
 

T24-BSd                                                
 
Telemetryczna stacja bazowa w postaci Pendrive 

       

 

Zastosowanie 
Telemetryczna stacja bazowa w postacji Pendrive 
(T24-BSd) jest najmniejszą stacją bazową oferowaną 
przez Mantracourt. Współpracuje ze wszystkimi 
typami modułów bezprzewodowych T24 działającymi 
w linii w zasięgu wzroku do 500 metrów. 
 
Stacja jest zasilana z portu USB i nie wymaga 
żadnych dodatkowych komponentów do 
konfigurowania i sterowania z poziomu PC. 
 
Stacja jest idealna do użytku z wykorzystaniem 
laptopa lub tabletu z pełną wersją Windows.  

Zalety produktu 
 
Postać Pendrive: 
idealne rozwiązanie do laptopa lub tabletu. 
 
Łatwe uruchomienie: 
metoda „podłącz i zmierz” przez podłączenie 
do PC. 
 
Szybka konfiguracja: 
pozwala na szybkie przeprowadzenie 
konfiguracji programem T24 Toolkit. 
 
500 m bezprzewodowego zasięgu: 
w zasięgu wzroku w linii do 500 m. 
 
Przenośna rejestracja: 
szybka przenośna rejestracja poprzez program 
T24LOG100 do rejestracji i wizualizacji.  

Specyfikacja 
 
Zasilanie 
Napięcie zasilania (USB)..............4.875 do 5.125 Vdc* 
* wg specyfikacji USB 2.0 
 
Łączność radiowa 
Częstotliwość...................................................2,4 GHz 
Moc nadawania.................................................10 mW 
Zasięg............................................................do 500 m 
 
Warunki środowiskowe 
Zakres temperatur działania.......................-20 do 55˚C 
Zakres temperatur przechowywania...........-40 do 85˚C 
Stopień ochrony.....................................................IP50 
 

 
Wymiary 

 
Połączenie elektryczne 
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